IZMENY

Telepiilesképi Arculati
Kézikonyw




Telepiiléskeépi Arculati
Kezikonyw

A kézikony célja

lzmény bemutatasa

lzmény torténete

Izmény szerkezete

Izmény kornyezeti adottsagai
Orokségiink

Altalanos ajanlas

Eltérd karakter( telepiilésrészek
Falusias lakotertlet
Kertvarosi beépités
Gazdasagi teriiletek
Kilterulet

Utcak, terek

Reklamok

LT Toemon————

10.
13.
15.
29.
37.
41.
45,

46.



EECEEE R

100 WM A kézikinyv célja

Hagyomanvyaink , szokasaink nagyban meghataroztak
telepliléseink kinézetét, alakulasat. Hazank szamos
kistelepiilése ezeket a hagyomanyos, adott tajakra
jellemzd épiiletkialakitasokat, részleteket, beépitéseket
sikeresen meg tudta &rizni. llyen kis tolna megyei falu
Izmény is, ahol a régi, gazdagon diszitett, szép svab
paraszthazak harmonikus és ritmusos rendje meg tudott
maradni, a falusi, hagyomanyos telepilésképet nem
alakitottak at az azt kovet6 id6szakok divatja szerint.

Ezen kézikonyv bemutatja Izmény épitészetét és
ajanlasokat fogalmaz meg arra vonatkozoan, hogy ezen
hagyomanyos, szép falukép tovabbra is fenn tudjon
maradni. A kézikonyv célja nem az, hogy utasitasokat,
eléirasokat fogalmazzon meg, hanem az, hogy jo
példakon keresztiil ihletet tudjunk meriteni, ha ezen kis
telepllésen épitkezink, vagy feldjitunk, és igy egy
harmonikusan illeszkedd épiletet tudjunk Iétrehozni,

mely nem csak a mi, de a telepiilésiink javat is szolgalja.

[T Jeereers

100 /izmény bemutatdsa

Izmény Tolna megyei kiskozség, a Dunantil déli részén, Tolna
és Baranya megye hataran talalhat6 zsaktelepiilés. Kedvez6 a
varosokhoz valé kozelsége, hiszen Nagymanyok 10 km-re,
Bonyhad 18 km-re, Szekszard 40 km-re, Koml6é 28 km-re és
Pécs 43 km-re talalhaté. Vasatvonal nem vezet at a
telepiilésen. A legkdzelebbi vasatallomas a kb. 6 km-re 1év6
Maza allomas.

A kozség infrastrukturalisan fejlett, vezetékes ivovizzel,

vezetékes gazzal, telefonhaldzattal és szennyvizhalozattal

rendelkezik.
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(100 W /zmény torténete

A mar honfoglalas el6tt lakott kdzség is végigjarta a torok
hodoltsag okozta kalvariat.

A torok idok alatt elnéptelenedett, késobb 1722-ben német
telepesekkel benépesiilt telepilés lakossagat az 1739-es
pestis jarvany Gjra megtizedelte. Ennek ellenére a
.szorgalmatosak” hirében all6 izményiek a reformkortol
komoly  gazdalkodasi sikereket értek el, aminek
eredményeképpen jomoda gazdak tobbsége alkotta a kozség
lakossagat. A falutol keletre volt Kisizmény, a legenda szerint
egy nagy jarvanykor csak azok maradtak életben, akik a

kisizményi forrasbal ittak.

A 1. vilaghabord utan a német csaladokat zommel
kitelepitették és helylkre andrasfalvi bukovinai székelyek és
felvidéki magyarok érkeztek. Az elkovetkezd évtizedek, a
fennall6 gazdasagi nehézségek kovetkezményeként valamint
a kozség sajatos helyzetébdl addéddéan a teleplilés
eloregedett, a lakossag nagy része elkdltozott.

Az 1960-70-es évektdl a kozség Ilakdinak szama

folyamatosan csokkent.

1T [oevezeres———

110 Atelepdilés szerkezete

Izmény a Dunantdlra jellemzd, volgybe épiilt, kis egy utcas
falubdl alakult, mely utcajan, annak tengelyével parhuzamsan
patak folyt végig. Ezen pataknak kdszonhetSen széles, nagy
zOldteriilettel rendelkezd utca alakult ki, melyre fés(s

formaban fliz6dtek fel a hosszikas szalagtelkek. Ehhez a f&

utcahoz kapcsolodott délrél Y formaban a falu két kisebb

.-nl'-',_ L}

TN utcacskaja, melyek szintén hagyomanyos, falusias utcaképet
SN

"l

R adnak. A legutoljara beépdllt utca mar 20. szazadi, kisebb,

kiszerkesztett telkeket fiiz fel, a falu nyugati teriiletén.

N e

AN 'i
: Z N, NS .
T AW A ey Al
2 i,%;{y'{- N
35 % ’;I’ﬁ/ 2 N2
‘ =~ / A




EECETRE el 1T [oevezeres———

100 0 /zmény kirnyezeti adottsagai

. . DUy . , Az okologiai halozat részét képezi a teleplilés DNy-i részén a to
lzmény Volgység kistajba tartozik, amely Tolna és Baranya

P 3 S s és a vizes él6helyek, amelybe még a gyepek is beletartoznak.
megye hataran hazadik. tagolt, hullamos felszind, volgyes kistaj.

. el e e o - v . Az oOkologiai haldzat, az orszagos rendezési tervrdl szold
A térség az Uledék- és loszrétegnek koszonhetoen kivalo

L - L 2003.évi XXVI. tv-ben 19.§-a szerint beépitésre szant terlletté
mezdgazdasagi termohely.

. - L P nem jeldlhetd ki. Az okologiai haldzatrdl a megyei
Az lzmény-Gyorei patak folyik at a telepilés D-i részén. A

patakra tobb halasto is felfliz6dik, melybdl egy esik Izmény
illeszkednek a telepiilésrendezési terv szabalyaihoz.

- __~Kis Ve terliletrendezési terv tovabbi eldirasokat hataroz meg, melyek
kozigazgatasi terliletére. T A - z >
lzmeénytol délre halado 6kologiai folyoso Tajképi értékkel a kilatds, a dombos-volgyes tajforma
rendelkezik: a Mecsek nydlvanyai és a Volgység lankai a
telepiilés magasabban fekvs pontjairdl latszanak. Az erddk

sotétzoldjét a gyepek, gyimolcsosok, a patakok menti puhafas

Izmény tajszerkezetét a domborzati adottsaga hatarozza meg: ligetek torik meg.

E-D irany( dombhatak-vélgyek tagoljak a tajat. A dombtetkrél A természet vedelmérdl sz0l0 torveny 235 alapjan ex lege

ellatni a telepiilést nyugatrol 6leld mecseki erdéségig. Keletre a vedettek a forrasok, viznyelk.
\/6lgység mezbgazdasagi taja jelenik meg

A telepiiléshez tartozd kozigazgatasi hataron belll jellemz&en
mezbgazdasagi teriilethasznalatot folytatnak. A Volgység jo

termd&talajan  gylimolcsdsok, kisebb foltokban sz8l6k s

talalhatéak. Hianyoznak a szantok mezsgyéi, az erd6-és

gyepsavok, melyek talaj-, természet-, és tajvédelmi

szempontokbél fontosak lennének.

J6 terméhelyi adottsagi szantok Izmény kornyezetében
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|08 WM Orokségiink

[T Jeereees

110 B Evangélikus templom 110 @M Aatolikus templom

A valamikor szintiszta evangélikus svab faluban A betelepitett bukovinai székelyek szamara

gyonyorld helyen, a falu kozpontjaban emelkedik a lakitottak ki az 1950-es években a katolikus

gyllekezet nélkll maradt evangélikus templom, melyet imahazat, melyhez a gyiilekezet tagjai tornyot

1785-ben emeltek késd barokk stilusban. Felvésték ra: emeltek, igy vat templomformava.

"Csaszar kegyelmébdl és a nép szorgalmabdl” 1928-

ban és 1996-ban (jitottak fel a miemléki védelem alatt

allé templomot.

100 0 W Laki- és gazdasagi épiiletek

A tipikus féslis beépitésd, illetve beforduld
tomegli svab népi épitészetre jellemzd -

rendezett ritmusos nyilaskiosztasd, néhol

téglaarchitektiras homlokzatkialakitasa,
szimmetrikus, nyeregtetds, faragott

fatornacos, illetve utcafronton beforduld
tomegalakitasi - laké és gazdasagi
épliletekbdl szamos &rzi eredeti formajat, ami
a jovo szamara tovabbra is meg6rzendd érték.
A lakok feljitasok soran érezhetGen elGtérbe

helyezik ezen értékek megdrzését.
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110 WM Aozségkert

lzményben 1918 utan a Polgarmesteri Hivatallal szemben |étesitettek egy kertek, Kozségkertet, mely az elsd

vilaghaboriban elesett izményiek emlékét &rzi. A teleplilés kozponti terlletén értékes zdldfeliilet, megbrzése, apolasa

fontos feladat.

LU rdiesains

A teleptilésképet meghatarozo épiiletek, kdzterlletek mindségi formalasara vonatkozo ajanlasok segithetik az épitkezni
szandékozokat, e rend megértésére. A kézikonyv kozos rendezd elvei mint illeszkedés, hagyomanydrzés, modernizacié az
épitészeti lehetGségeket feltarjak, és megismertetik az érdekldddkkel, az épitkezni szandékozokkal.

A teleplléskép egységét a hasonld karakter( épiiletek adjak, ezért az épliletek formalasakor az anyaghasznalatban, a
homlokzatképzésben, a szinezésben az illeszkedés az elvaras, amely nem zarja ki a jelen korszer(i épitészeti torekvéseket
sem.

Epitményt, épitményrészt a kdrnyezet adottsagainak figyelembevételével, ahhoz illeszkedve kell megvalésitani Ggy, hogy

a beépités az adott utca értékeit figyelembe vegye.

100 Azilleszkedés szempontjai:

- abeépités madja, mértéke, és a hasznalat rendeltetése,

- aszomszédos ingatlanok benapozasanak, kilatasanak és megkdzelitésének zavartalansaga,

- azalaprajzi elrendezésbdl adodo tomeg és homlokzatképzés utcaképre gyakorolt kedvezd hatasa,

- ahomlokzat tagolasa, szinezése, a nyilaszarok kiosztasa,

- atetdzet kialakitasanak, hajlasszogének és esetleges tetdfelépitményeinek, anyaghasznalatanak kornyezethez
ill6 megvalasztasa,

- novények fajtajanak, telepitésének gondos megvalasztasa,

- akozterlletek kialakitasanak, az utakat kisérd zoldteriilet meg&rzése,

- a rendeltetéssel 0Osszefliggd hirdetd-berendezések elhelyezésének és kialakitasanak telepiilésképi
megfelelGsége,

- azépliletgépészeti és egyéb berendezések, valamint tartozékaik lehetdleg takart elhelyezése,
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100 @ W Tovabbi altalénos érvényd ajaniasok:

- A kozteriilettel érintkez6 telekhataron torténd épités esetén az egy telken Iévd éplileteket egységes terv alapjan
ajanlott kialakitani.

- Magastet8s épiilet tet6terét legfeljebb egy szintként javasolt beépiteni.

- Siktablas napelem, napkollektor magastetds épiileten az éplilet ferde tet8sikjaban, azzal megegyez6 ddlésszogben,
lapos tetds épiileten elsGsorban az épiilet attikajanak takarasaban ajanlott elhelyezni. Minden esetben lehetéleg a
kozterlletrdl nem lathaté madon.

- A védett épitmények korszer(isithetdk, bovithetdk, funkcidjuk megvaltoztathatd, azonban értékei nem
csokkenhetnek.

- Védett teriileten adétorony, antennatorony, reklamtorony, reklamzaszl6, vagy az utcaképetegyéb mddon karosan
befolyasol6 épitmény elhelyezése nem javasolt.

- Kozmdvek, légvezetékek, foldkabelek elhelyezésénél elengedhetetlen szempont a telepiiléskép védelme.

100 B Zoldteriiletgazdalkodasi ajaniasok:
- a kozteriiletek és kozlekedési teriiletek fejlesztése esetén célszer(i komplex, mindenre, igy a zoldteriletre is

kiterjedd tervezés lebonyolitasa a legkedvezdbb telepiiléskép elérése céljabal

100 B W A/inldsok erdbterdiiletekre:

- Okologiai cél a meglévd erddteriiletek megtrzése, kozottlik 0sszekottetés telepitése honos fafajokbal

- ameglévo erdbrészleteken a tajidegen fajok visszaszoritasa (pl.: fehérakac)

1000 W AJanidsok vizparti savokra:

- ezeken a teriileteken az okoldgiai szempontok keriiljenek el6térbe barmilyen fejlesztés, kezelés soran
- cél atermészetes novényzet megovasa, telepitése, az dkologiai folyosok szerepének tovabbi erGsitése

- mérnokbioldgiai modszerek alkalmazasa

LU [Artiesains

100 W W Ajanlasok tajfasitasra:

- a valtozatos tajkép és a kedvezbb okoldgiai korlilmények biztositdsa érdekében javasolt az dsszefiigg
szantok esetében mezdvédd erddsavok, tajfasitas telepitése, mezsgyék visszaallitasa mez6gazdasagi utak mentén,
mvelési tablak hatarain

- akisebb erdé6foltokat és savokat javasolt fasitassal 6sszekotni

- javasolt cserjefajok: galagonya, kokény, csikos kecskeragd, veresgylir{i som, hiisos som

- javasolt fafgjok: gyertyan, tolgy, éger, vadkorte

(sikos kecskerago Galagonya

lVadkorte
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100 B Eitérd karakterd teleplilésrészek

- Falusias lakotertlet

| Kertvarosi lakoteriilet ,

| Gazdasagi tertlet

Kilterlletek,

beépitésre nem szant

teriilet




|10

lzményben, a teleplilés nyugati részén kiépult Iskola utca

kivételével mindenhol a falusias beépités jellemzd.

A telkeken a lakdépiiletek, az oldalhataron allva, el6kert nélkiil az
utcafrontra telepliltek. Gazdasagi éplleteik a lakdépiletek
folytatasaként szintén az oldalhatarra, vagy a telek teljes
szélességét kitoltve keresztbe fordulva épiiltek.

Az (j telekosztasa terlleteken megjelenik az el6kert, és a

gazdasagi épiiletek inkabb mar melléképiiletként jellemzdek.

A telepiilés torténetileg kialakult lakéteriiletén alapvetden a fésds,
oldalhataron allé beépités a jellemzd. A telkek beépitettsége a
slrlibb teriileteken kozel 30, de jellemz6en 10-20%-0s. A
lakdépiiletek a telkek tajolasatol fliggden a F6, és Dozsa utcaban az
északi a Kossuth utcaban az észak-nyugati telekhatarra telepdiltek.
Az (j telekosztasra is az oldalhataron all6 beépités a jellemzg, itt az

éplletek szintén az északi telekhatarra kertltek.
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([EEE 7elepités

A telepiilés fés(is beépitésd, volgybe telepiilt falusias teriiletén a hosszanti szalagtelkes kialakitas jellemzd, oldalhataros
beépitéssel. Az épliletek utcafrontra telepiiltek, elékert nélkdil, vagy kismértékd, 2-3 m-es el6kerttel.
Javasolt ezen telepitési mad alkalmazasa, er6sen hatrahizott, vagy az utcaval szoget bezard épllet elhelyezése nem

ajanlott. gazdasagi épliletek, illetve garazs utcafrontra torténd telepités nem javasolt.

([UEE Magassag

A karakterben kialakult ritmusos, jo hangulati utcakép egyik meghatarozd eleme a kialakult, egységes
épitménymagassag. Ezt az egyszintes, 3-4 méter korili ereszmagassagl kialakitast javasolt kdvetni, a tobbszintes, vagy

nagy magassagl épliletek az utcakép harmonigjat megbontjak. Tébbszintes kialakitas tet&térbeépitéssel javasolt.

Ro Loy s 0P 0%
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ll' . FALUSIAS LAKOTERULET

(LEEE 7etéforma

A falusias utcakép meghatarozdja az oromfalas, hagyomanyos nyeregtetds paraszthaz. Egyszerd, tagolatlan nyeregtetd

jellemzi, Gjabb beépitésnél esetleg keresztbe forduld tomeggel. TetGablak a tetd sikjaba torténd elhelyezéssel javasolt.

(LLEE Tetdhajlas

Izmény hazaira a 35-45° kozotti tethajlas jellemzd. Ettdl vald eltérés az utcakép harmonikus, ritmusos szabalyossagat

rontana, nem tamogatott.

Lapostetd, vagy tal meredek hajlasszog(i tetd a telepiilésen nem jellemzd, telepitése nem javasolt.

40° 25°
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(L= Homlokzatképzes

lzményben a falusias lakéteriilet éplletei nagyrészt vakolt homlokzattal késziiltek, kozottik megtalalhaté kisebb
szamban téglaarchitektlras kialakitas is. A karakterre jellemz6 modos svab paraszthazak diszesen kialakitott
homlokzatai a telepiilés hangulatos megjelenését eredményezik. Izményben sok szépen megdrzott, felGjitott homlokzati
kialakitas talalhato. A telepllésre és kdrnyzetére jellemzd, hagyomanyos homlokzati nyilasrend kialakitasa is diszes, az
ajtonyilas, vagy annak helye kordili vakolatsavok szépen tagoljak a homlokzat architektarajat.

Ezen homlokzatok, amellett, hogy ndvelik a teleplilés esztétikai megjelenését, épitészettorténetiink részei is, igy

kiemelten fontos eredeti formajukban torténd megorzésiik.

ll' . FALUSIAS LAKOTERULET

(L [E = Anyaghasznalat, szinek

Jellemzd az égetett agyag kisméretli tégla valamint a valyog, mint épitdanyag hasznalata a faluban. A
labazatok kiilonbozE mintazatd ko, vagy tégla anyagiak.

Er8s szinek hasznalata nem javasolt, az eddig is alkalmazott halvany, pasztell szinek javasoltak.

Tet6fedésnél az égetett agyag tetSeserép a jellemzd, a vords kiilonbozd arnyalataiban. Kerdljik a fémlemez

fedést, illetve a harsany szinek, csillogo felliletek hasznalatat.
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[LEEE Ablakok, ajtok Izmény paraszthazainak diszes homlokzatain az ablakok koril is szép vakolatdiszek jelennek meg. Ezek a telepiilés

épitészeti orokségét képezik, melyet feltétlen javasolt meg6rizni. Az (j ablakok beépitése oly modon javasolt, hogy a

A falusias lakoterileteken a hagyomanyos, 2+1 ablakos nyilaszardkiosztas terjed el. A nyilaszarok anyaga fabol készlilt,
hagyomanyos ablak kiosztast, valamint ezen diszitéseket ne csorbitsak. Uj beépités esetén is javasolt a fa, mint

jellemzden a barna és a zold arnyalatiban.
alapanyag hasznalata.

Javasolt spaletta, mint anyékold hasznalata, a latszotokos, fehér miianyag redényok hasznalata keriilend®.
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(LLE 2 Torndcok, teraszok (B W Kertések
A falusi karakter keritéseire a fém vagy fa anyag(, 30-60 cm labazattal ellatott keritések a jellemzdk. Gyakori a fold, vagy fa

A tornacok a falusi haz elengedhetetlen részei. 1zmény sok, szép tornackialakitast lathatunk, szépen faragott
szinek hasznalata, harsany, élénk szinek alkalmazasa nem javasolt. A régebbbi tipusd, szép, egyedi mintajd fém keritések a

faoszlopokkal. Ezek megGrzése feltétlen javasolt, Gj épitésnél pedig érdemes a tornac kialakitasa, mivel jo
falu utcaképének hangulatos elemei. Megtrzésiik, karbantartasuk fontos feladat.

kapcsolatot teremt a kiilsg és belsé kornyezettel.
Zart keritések hasznalata nem javasolt, a kerités kozelébe telepitett novényzet j6 megoldas a belatas és utcai por valamint

zaj elleni védelemre.

= TR NP} p——
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[LUEE Egyeb épitmények, tartozékok [[EEE Részletképzések

Tiszta udvar, rendes haz, tartja a kdzmondas. Telepiilésiink eddig felsorolt arculati tényez6i mellett van még egy olyan fontos

tényez8, melyre nem is gondolnank: ezek az "egyéb épitmények” példaul a gazdasagi épilletek, gérék, vagy olyan mitargyak, A hagyomanyos falusias beépités részletgazdag homlokzatai, valamint szép, szintén részletgazdag kovacsolt vas keritései

melyek jellegiiknél fogva is alakitjak a telepuilés képét. Ezen épitmények és kornyzetiik rendben tartasa, és atgondolt felépitése jelentbsen novelik a teleptiles egyedulallo szépseget. Ezen részletek gondozasa fontos, valamint torekedni kell arra, hogy dj

. . PP P - PP épitésnél stilusaban eltérd részletképzéseket ne alkalmazzunk.
sem mellékes, amikor arculatalakitasrol esik szd. A kutak a falu egykor fontos viznyerd létesitményei voltak, azonban ez a P P

szereplik a vezetékes viz mellett is fontos. Ezek rendben és tisztan tartasa fontos feladat, ezek mellett esztétikai értékiik is épp

olyan fontos.

Ay
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[LUEE Zoldteriiletek

lzmény  utcaképe elvalaszthatatlan a
zoldteriletektdl, mivel a telepiilést az azon
egykor atfolyd, mara mar elapadt vizii patak
arka osztja ketté. Izmény féutcaja kétoldalrdl
Oleli at ezt a zéles zoldterlleti savot, melyen
tobb hid is atvezet. Ezen terilet a falu egyedi
értékét képviseli. Megbrzése, karbantartasa
és gondozasa kiemelt jelentdségl. A meder
mellett padok, jatszotér is kialakitasra kerilt.
A kertek gazdag novényzete is szerepet vallal
az  utcakép  alakitasaban.  ElGkerttel
rendelkezd épiileteknél javasolt diszkertek és
diszfak telepitése, talajtakard cserjék er6zios
karokra is megoldast jelenthetnek.

Nem javasolt az atlathatatlan, magas
orokzoldek telepitése, helyettiik alacsonyabb,

lombhullatok javasoltak.
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Izmény legmagasabban fekvs, és utoljara beéplilt
utcdjaban talalhatd ezen karakter. Az Iskola utca
karakterében eltér a falusi képtdl, mar modernebb,
kertvarosi jelleget 6lt.

Ugyanakkor sok jellemzgje, példaul telepités, beépités,
szintszam, stb., szempontjabol a falusi telepitéshez
hasonlé, a falu Osszképét nem rontja.  Kilonallg,
egységes tombje pedig szépen elvalik a hagyomanyos,
paraszthazas beépitéssel rendelkez6 tobbi utcatél. Az
utca a nevét az elején megtalalhatd, és a karakter

tomegeibdl kiemelkedd iskolarol kapta.

ILCL

A teleplilésrész lakohazai tipustervek
alapjan, 20. - 21. szazad fordulgjanak
stilusaban készlltek. Beépitésiik, valamint
jellemzd részleteik megegyeznek, igy egy
kiszerkesztett, ritmusos utcaképet
alkotnak. A gazdasagi éplletek altalaban a
féépllet mogé sorolva, vagy a telek hatsd
részében, kilonallé tomegként jelennek

meg.
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[LLL L 7elepité (LLL L 7etdforma
elepités

i o . P P Az épiletek oromfalas, utcara merbleges tengely(i nyeregtetdvel épiiltek a karakterben. Harmonikus képet
A telepiilésrészen a foépiiletek jellemzden 3-5 m-es elGkerttel, P & BelyU nyereg P P

oldalhataron all6 médon keriiltek Kialakitisra. eredményez az egyforma tetdk ritmusos egymasutanja, ezért javasolt folytatni ezt a trendet.
Az egyseges telepités és tomegek jo hangulatd, harmonikus
utcaképet eredményeznek, ezért Gjonnan épiteni kivant épiilet
esetében is a szomszédos épiiletek telepitéséhez hasonld
alkalmazando.

A karakterben a f6épiilet mogott vagy annak szerves részeként
keriiltek kialakitasra a mellék- és tarol6éplletek. Ezeket
tovabbra is célszer{i a fééplilettel 6sszhangban, az utcaképet

nem ronté modon kialakitani.

[LLL L 7etdhajlas

[LL L Magassag

) S . _ U L . L o A tet6k 35-45°kozotti tetdhajlassal rendelkeznek, a karakteren beliil megegyezd modon. Tal meredek, vagy tal lapos
Mivel a karakter épuletei nagyrészt tipustervek alapjan készlltek, legtobbjik magassaga kozel megegyezd. Emelet kialakitasa

. tet6hajlas, illetve lapostetd alkalmazasa nem jellemzd és nem is javasolt a terlleten.
tet&térbeépitéssel lett meoldva. Ezt a megoldast javasolt alkalmazni, ha emeletet szeretnénk létrehozni, tébb szint

|étrehozasa nem javasolt.

?,@9\/”@ =9, )(9, X
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[LLL [ Ablakok, ajtok
LLL L = Homlokzatképzés, anyaghasznalat, szin

A karakter épiiletei nem rendelkeznek tdl sok homlokzati diszitéssel, vakolatsavval. A homlokzatok altalaban A karaktert valtozatos anyagu és tipust ablak és
vakoltak, sima vagy k&poros kivitelben, Szinezésiik valtozatos. Javasolt a halvany, nem erds, pasztell szinek ajtobeépités jellemzi. Gyakoriak a bejarathoz
alkalmazasa. Tet6fedésiik altalaban kiselemes égetett agyag cserépfedés. Rikitd, harsany szinek, vagy csillogd emelt kis elGtetd. Javasolt teraszok Ietesitése is,
fémlemez fedés a tetdn sem javasolt. mivel ezek arnyékold funkcigjuk mellett jo

kapcsolatot biztositanak a kornyezet és az épiilet

bels6 terei kozott. Nyilaszarok esetében sem

javasolt a harsany szinek hasznalata.




|11

[LL L[ Aeritések

A kertvarosi karakter keritéstipusai kozott a legelterjedtebb a fabol készilt, 100-120 cm magas kerités, tégla vagy ko
labazattal, vagy anélkiil. Az Iskola utca egy részén nincsenek elkeritve a telkek, azonban a zoldteriiletek megfeleld
kialakitasaval érzékelhetd a telekhatar.

Tomor kerités nem jellemzdé a karkaterben és tovabbra sem javasolt ilyen alkalmazasa. Szinhasznalat terén a fa illetve
foldszinek dominalnak, melyek a jo6 megjelenést kdlcsonoznek a legtobbszor fa anyagl keritéseknek. Ezen szinek

hasznalata ezek utan is javasolt.

L

[LL L Zoldteriletek

A karakterben kis elSkertek, diszkertek jellemzok. A fak kevésbé elterjedtek, mint a falusias karakterben.Javasolt a teljes
belteriileti szakaszon a fasitas egységes koncepcio alapjan torténd kiegészitése. A telkek el6tti zoldsavok kialakitasaban
és fenntartasaban pedig a lakok is szerepet vallalhatnak.

Kedvezden befolyasolja az utcaképet a néhany helyen megjelend keritésfronti sovény, az elSkerti diszkertek és
valtozatosabb diszfak megjelenése kerten belil is. Ez a tendencia meg6rzendd, tovabbi valtozatos el6kerti

novényiiltetéssel fokozhatd. Kerllendéek a 2-3 méter magas atlathatatlan falat képez6 orokzold iltetések, helyettiik

alacsonyabb lombhullaté térhatarolék kedvezébbek.
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Izmény kiilterlletén a legnagyobb gazdasagi majorsa

gnag g g g [LLLL T7elepités
a temet6 mgotti terlleten helyezkedik el. Jellemzgen
mezdgazdasagi, , allatartd és taroldépiiletek talalhatok

rajta. Telepitéskor a gazdasagi éplileteket célszerl a kiszolgald és szolgalati épiletektdl megfelel tavolsagban, tagoltan

elhelyezni.

A tdl szoros, tagolatlan telepités nem javasolt.

A telek beépitésekor, a gazdasagi funkciobdl eredd nagyobb kdrnyezeti terhelést igyekezzlink ellensilyozni tobb
zoldfellilet 16trehozasaval. Ennek megfelelen az épliletek kdzvetlen és kozvetett kdrnyezetében javasolt kétszintd,

illetve haromszint{ ndvényallomany Ultetése (fak, bokrok).

=
E S e
v X

Izmény gazdasagi teriiletein elsGsorban a hosszd, keskeny tomeg(,

[(LLL L T7etdforma, tetdhajlas

nyeregtets gazdasagi épliletek jellemzdk. Lapostetds kialakitas
nem terjedt el, javasolt kdvetni a kialakult nyeregtetds format.

Tet6hajlas tekintetében az enyhe lejtésli (~15°), valamint

hagyomanyos tetShajlas elterjedt, tdl nagy hajlasszog nem

javasolt.
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LLLL L Homlokzatképzés, anyaghasznalat

Homlokzaton javasolt a kdrnyezetbe olvadé - talaj, égbolt - szinek, példaul grafitszlrke, antracit, vagy a
meleg, visszafogott fold szinek hasznalata.

Hagyomanyos és (j épités-technoldgia, anyaghasznalat is megfelel6 lehet. A csarnok-témeg jellemzd
szinének a kdrnyezetbe simuld, nem harsany arnyalatot kell valasztani.

Nem javasolt a csillog6 felliletek hasznalata és a feltling, harsany, a teljes homlokzatot vagy tetét elfoglalé
cégnevek, logok megjelenitése.Homlokzati feliratok, cégér, reklam az épllet homlokzati falara kertiljén, az

onallé vagy tetd sikja folé emelkedd ilyen elemek nem tamogatandok.

Fontos az épiileteket takard és arnyékolé honos novényzet (fak) telepitése, az udvar és parkolok kulturalt,

parkositott kialakitasa.

LLLL L Keritések, térfalak

Keritések esetbén sem javasolt csillogd, fém, vagy zart betonkerités. Amennyiben sziikséges kerités

telepitése, azt drotkeritéssel, vagy mas anyag(, de attort keritéssel oldjuk meg.

T W
I O A
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Izmény kiilteriiletének teriiletfelhasznalasaban a mez6gazdalkodas a dominans, részben e teriiletek, valamint gyep
illetve kertgazdalkodasi terlletek hataroljak a beltertletet.

Az igazgatasi teriilet észak-nyugati része gondozott sz4l6 lltetvény mely a szomszédos telepiilések terlileteivel egyltt
alkot egy hatalmas egészet. A volgybe futd patak mentén talalhatoé gyep, illetve erdéteriiletek, nagyobb dsszefiigg
vizfelliletek tovabb szinesitik a kdzség paratlan tajszerkezetét. Az sszefiiggd szanto terlletek kozé mezévédd erdésavok
telepitése javaolt. A telepiilés kiilteriiletén védett épiiletek nem talalhatok, a helyi illetve miemléki védelem a beltertileti

ingatlanokra korlatozaodik.

Kép forrasa: Panoramio.com

[LCL

[LLELE T7elepitées

Tagolt éplilettomegek telepitése javasolt, nagy egybefiigg
éptiletek Iétrehozasa nem ajanlott. A gazdasagi éplleteket

érdemes novényzettel hatarolni.

[LLLLC Magassag

A teriileten a horizontalis éplletkialakitas javasolt, a kedvez6
latvany érdekében a kiilteriileten, barmiféle épitmény
elhelyezését javasolt tajképvédelmi szempontbdl s
megvizsgalni, 6 méternél magasabb épitmény elhelyezése

kertilendo.

(LLL [ T7etéhajlas, Tetsforma

Az épliletek kialakitasa, megjelenése nyeregtetds kialakitassal
javasolt, lapos tetd vagy manzardtetds tet6forma kertilendd.
A tetBhajlassz6g igazodhat a szerkezeti tartdvaz

adottsagaihoz, de 45 foknal meredekebb nem ajanlott.

[LLLC[C Homlokzatképzés, anyaghasznalat szin

A mezlgazdasagi majorok épliletei a hagyomany szerinti
formakat, szinvilagot kovetve illeszkedhetnek a kulterdleti
tajpa. Fontos a természetes szin és anyaghasznalat
alkalmazasa. .

Nem elfogadhat6 a felt(ing, kirivo szinek hasznalata, valamint

a rikito szinl féemlemez fedés illetve burkolat.
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LLL L L Aeritések, térfalak

Amennyiben szilikséges az egyes foldrészleteket elhatarolni huzallal
er@sitett élésovénnyel, illetve maximum 1,50 m magassagld fa vagy

drotfonata keritéssel ajanlott.

LLL L[ Zoldterdletek

A szanto6foldi mez6gazdasagi taj jellegét javasolt valtozatosabba tenni
Gshonos fajokbol allo erdésavokkal, tajfasitassal.

A vizfolyasok mentén és a meglévd erdBsavok, gyepek esetében
elsddleges cél a jelenlegi allapot megdvasa. Ezen terlletek kezelésénél
a nemzeti park el@irasait kell kovetni legeltetés, irtas, vegyszerek
hasznalata tekintetében. Nem javasolt semmiféle mivi beavatkozas,
beépités. A vizfellletek mentén az esetleges vizépitési munkalatok
soran a természetkiméld megoldasokat kell elényben részesiteni, a

természetkozeli  allapot megbrzése érdekében feltoltéseket,

mederburkolast meg kell akadalyozni.

ILLI
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izmény f6 utcajanak képét lapvetden hatarozza meg a gazdag
novényzettel boritott patakmeder és zoldsav. Telepiiléskép
formald hatasa mellett 6kologiai szempontbél is kedvezden
befolyasolja a telepiilés életét. A falu szépen gondozott
kozterei a civil élet szinterei, emellett turisztikailag is vonzéva
teszik Izményt. A teleplilés kozpontjaban talalhaté
Kozségkert a vilaghabord emlékére készilt, de emelett mara
tobb, kozéleti funkciot is magaba foglal: jatszotér, sportpalya.
A telepiilés vonzerejét novelik a patakmeder felett ativels
hangulatos hidak. A meglévé fas novényallomany
meg06rzendd mind a kozterlleteken, mind a magankertekben.
Az el6kertek a telepiilés arculata szempontjabél kilonosen
fontosak, hiszen az utcakép formalasaban is szerepiik van.

A kozterlleteken talalhatd utcabltorok egységes kialakitassa
noveli a telepllés egységes arculatat. Az Iskola utca egységes
elven  torténd fasitdsa kedvezben befolyasolia a

teleplilésképet.

LT [ reioc

lzményben az onkormanyzati informacids és Gtbaigazito tablakkal
illetve az intézmények és boltok tajékoztatd felirataival, a helyi
vallalkozasok cégtablaival talalkozhatunk.

A telepilésen mindenki konnyen tajékozodhat a kihelyezett
informacids, Gtbaigazitd tablak segitségével, melyen nem csak a
fontosabb helyek, de az utcak is fel vannak tiintetve.

A szépen faragott, fa anyagl Gtbaigazitd tablak egységes
kialakitasa tovabbra is elényds, és javasolt megoldas.

Maganhazon csak az ott folyo tevékenységet lehet reklamozni.
Ugveljiink arra, hogy a reklamfeliratok kialakitasa illeszkedjen a
telepiilés szin, és formavilagaba. Ne hasznaljunk a kresztablakon
megjelend szinezést. Vilagitd hirdetések esetén ne erds fényd,

villogo kiviteli legyen. A hirdetdfellilet nagysaga lehetleg 1 m2

alatt maradjon.
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